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KAIKKI IRTI
KASVUSTA!

Rakentamisessa on sinnitelty hankalassa matalasuhdanteessa,
mutta vuodelle 2025 on jo nakdpiirissa toivottua toipumista.
Nousun vauhtia on vaikea ennustaa, mutta laskevat korot,
talouden nakymien kirkastuminen ja uskon palautuminen
tuovat viime vuosia turvallisempaa pohjaa myos rakentamisen
tilanteeseen.

Vaikeina aikoina tiedon kysynta on ollut kovassa nousussa.
Rakennusalan koulutetut ammattilaiset hakevat Rakennuslehden
printtilehdesta ja verkkosivuilta tietoa, mita rakentamisessa
tapahtuu ja miten ala kehittyy. Kun ajat paranevat, katseet alkavat
siirtya tuleviin hankkeisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. N&ista
kerromme viikoittain printtilehdessa ja paivittdin verkossa.

Tassa tilanteessa myds markkinoinnin merkitys korostuu.
Mita uutta parin vuoden aikana on kehitetty, millaisia uusia
tuotteita on tarjolla, millaista osaamista yrityksessa on,
minkalaisia ratkaisuja on tarjolla rakentamisen tdmdan pdivan
vaatimuksiin? Kerrottavaa on todenndkdisesti paljon.

Rakennusalan tarkeimpanad paattdja- ja rekrytointimediana
Rakennuslehti on nousun kynnyksellakin tehokkain vayla
kertoa omasta osaamisesta ja tarjonnasta.

TAPIO KIVISTO

Paatoimittaja

Mainonnalla on merkitysta

Ilmoittajalle Rakennuslehti tarjoaa poikkeuksellisen tarkka-
rajaisen toimialakohtaisen yleisén, joka on kiinnostunut ajan-
kohtaisten tapahtumien lisdksi tydn edellytyksista. Rakennus-
lehdessa oleva mainonta koetaan oleelliseksi osaksi lehden
sisaltda ja rakennusalalla sita seurataan poikkeuksellisen
hyvin. Lukijatutkimuksemme osoittag, etta tiedontarve uusista
tuotteista ja palveluista on lisddntyneista viestintakanavista
huolimatta vain kasvanut. Tieto halutaan kerralla ja luotetta-
vasta ldhteestd. Myds natiiviartikkelit sopivat hyvin tiedon-
janoisten lukijoidemme tarpeisiin.

Rakennuslehti tavoittaa alan ammattilaiset printin ja verkon
lisaksi lukuisissa tapahtumissa. Ilmoittajat ja yhteistyékump-
panit voivat hydédyntaa alan messuja, opiskelija- ja yhteistyo-
tapahtumia webinaari-, hybridi- ja livetoteutuksina. Yhteistyo-
tapahtumat toteutetaan aina asiakkaan tarpeisiin sovitettuina.
Rakennuslehden omia tapahtumia ovat Asuntomarkkinat ja
Korjausmarkkinat.

Koulutettujen
ammattilaisten oma media

Rakennuslehted kustantavan Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n
taustalla on alan koulutettujen ammattilaisten liitot RIL, RIA

ja RKL seka toimialan kattojarjesté Rakennusteollisuus RT.
Vuodesta 1966 julkaistu, perjantaisin ilmestyva Rakennuslehti
on sdilyttanyt asemansa kaikissa lukijaryhmissa.

Omistajajarjestdjen henkildjasenten lisaksi lehden tilaajiin
kuuluvat Ammattiliitto Pron rakennusalan jasenet seka alan
tarkeimpien toimialajarjestdjen yritysjasenet: Arkkitehti-
toimistojen liitto ATL seka RT:n toimialaliitot Talonrakennuste-
ollisuus, Infra, Betoniteollisuus, Pientaloteollisuus, Terds-
rakenneyhdistys, Kiviteollisuusliitto, Pintaurakoitsijat, Lattian-
ja seinanpdallysteliitto, Kattoliitto, LVI-Tekniset Urakoitsijat ja
Talotekninen teollisuus ja -kauppa (Talteka).

=] = =
_ Kolme kertaa viikossa
VERKKO | Kolme kertaa vilkossa 2
PRINTTI Paivan uutiset teemoittain ja toimialoittain.

Ylivertainen tapa saada kerran viikossa
taustoitettu kuva koko toimialasta ja
innovaatioista. Joko nopeasti tai ajan kanssa.
Aivan kuten haluat.

100 tuoreinta uutista, lehtiarkisto ja monta
muuta tapaa paivittaa itsensa. Voit myds
osallistua asiantuntevaan keskusteluun
silloin kun se parhaiten sinulle sopii.

UUTISKIRJE

Alan tarkeimmat uutiset sahkdpostiisi
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Sisaltad myds uusimmat tydpaikat.

Kannen kuva: Jussi Helttunen




Rakennuslehden ilmestymis- ja aineistop

Ilmestyy Varaus

Aineisto

Tarkastelussa talld viikolla

divat 2025

Nro Ilmestyy Varaus

Aineisto

Tarkastelussa talld viikolla

1 24.1. 14.1. 171. Osaaminen, rekrytointi ja koulutus 18 6.6. 26.5.(ma) 30.5. Suunnittelu

2 31 211 241, Betonirakentaminen 19 136. 3.6. 6.6. Uudet tuotteet ja menetelmat

3 72 28.1. 311 Korjausrakentaminen 20 15.8. 5.8. 8.8. Osaaminen, rekrytointi ja koulutus

4  14.2. 4.2. 7.2. Suunnittelu ja konsultointi 21 228. 12.8. 15.8. Infrarakentaminen

5 212 1.2, 14.2. Infrarakentaminen 22 298. 19.8. 22.8. Korjausrakentaminen

6 282 18.2. 21.2. Korjausrakentaminen 23 509 26.8. 29.8. Kaupunkikehitys

7 73 25.2. 28.2. Rakennustekniikka, -tuotanto 24 129. 29. 58. Talotekniikka
ja rakentamisen laatu 25 19.9. 9.9. 12.9. Kiertotalous ja vihred siirtyma

14.3. 43. 73. Uudet tuotteet ja menetelmat 26 26.9. 16.9. 19.9. Korjausrakentaminen
213 m3 143 Julkisivut, katotja eristeet 27 310. 239,  269. Kinteists, elinkaarija yldpito

10 283 183 213. Korjausrakentaminen 28 1010. 309. 310 Digitalisaatio ja uudet teknologiat

no44 263 283 Tulevaisuuden rakentaminen 29 1710.  710. 1010.  Vastuullisuus rakentamisessa /
Ja innovaatiot TUTKIMUSNUMERO

12 14 14. 44. ¥Z§;‘:(‘:ﬂ;‘£;&a‘zzzgmisessa / 30 2410. 1410.  1710.  Korjausrakentaminen

3 174 74.(ma) 104.(t0) Korjausrakentaminen 31 3110. 2110. 2410. Suunnittelu ja konsultointi

14 25 174.(to)  24.4.(to) Korkea rakentaminen 32 7. 2810. 3110. Puurakentaminen

15 95 28.4.(ma) 2.5. Infrarakentaminen ja 3314 A, 7. Infrarakentaminen
kunnallistekniikka 34 211 1. 14.11. Korjausrakentaminen

16  16.5. 6.5. 95. Rakennusyhtisiden talous 35 281 18.11. 2111 Isot rakennushankkeet

17 235. 13.5. 16.5. Talotekniikka 36 1212 212 512. Vuosikatsaus ja vuoden parhaat

Tyopaikkailmoituksilla poikkeava varausaikataulu

Tydpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset aina julkaisuviikkoa edeltdvana torstaina klo 14 mennessa.

Tapahtumat
YHTEISTYOSEMINAARIT

Rakennuslehden yhteistyéseminaarit

luovat ammattilaistasoiset puitteet

yrityksenne tarkeimpien kohderyhmien
saavuttamiseksi. Rakennuslehti toimii
tapahtumissa kokoonkutsujana ja auttaa

toteuttamaan webinaari-, hybridi-
ja livetoteutukset vahvalla sisaltd-

nakemuykselld ja tuotantokokemuksella.

OPISKELIJA-
TAPAHTUMAT
Rakennuslehti jarjestaa
yhteistydssa oppilaitosten

ja yritysten kanssa
opiskelijaseminaareja ja
-webinaareja, jotka tavoittavat
tulevat ammattilaiset

jo opiskeluvaiheessa.

MESSUT JA OMAT TAPAHTUMAT

Rakennuslehti osallistuu alan tarkeimpiin tapahtumiin. Voitte hyédyntaa
tapahtumassa jaossa olevia teemanumeroitamme tai osallistua tapahtumiin

Rakennuslehden osastolla.

Tomi Huiko
040 414 5000
tomi.huiko@rakennuslehti.fi

Elina Rokman
040 356 1874
elina.rokman@rakennuslehti.fi

Sisaltomarkkinointi

Natiivimainonnassa tavoitat kohderyhmasi kiinnostavalla ja hyddylli-
selld sisallélld, joka vaikuttaa lukijan mielikuvaan ja kayttaytymi-
seen. Natiiviartikkelit on suunnattu rakennusalan asiantuntijoille,
jotka tekevat isoja hankintapdatoksia tydssaan. Paketti sisaltaa koko
tuotantoprosessin, mediatilan ja materiaalin kayttdoikeudet omassa
viestinndssa. Kysy lisdd mediamyynnilta.

Tutkimusnumerot

Rakennuslehden tutkimusnumerot ilmestyvat 11.4.2025 ja
17.10.2025. Tutki ilmoituksesi huomioarvo lehdessa.
Kaikki vahintaan 1/2-sivun ilmoitukset tutkitaan.

Ilmoitusvaraukset
010808085

yrityspalvelu@sanoma.fi

Tyypillinen paattdjalukija:
Yliopisto/korkeakoulututkinto
Tekninen koulutus

Budijetti- ja tulosvastuu

Lehden tekniset tiedot

Lehden koko: tabloid 280x400 mm
Painopaikka: Sanomapaino

Painomenetelma
Kansi: Heatset offset
Sisasivut: Coldset offset

Variprofiilit

Kansi: PSO_LWC_Improved_eci.icc
Sisdsivut: SanomaNewspaperlFRA26.icc

Lataa variprofiilit osoitteesta:
www.rakennuslehti.fi/mediaopas

Tilaushinnat 2025

Kestotilaus (12 kk):
299,00 £ (sis. alv. 10 %)

Maaraaikainen tilaus (12 kk):
339,00 € (sis. alv. 10 %)

Printti: 27 00O tilagjaa, 50 000 lukijaa

Verkko: 80 000 kavijaa viikossa

Uutiskirje: Lahetysmaarat 11 000 per kerta, viikossa 33 000 kpl


http://www.rakennuslehti.fi/mediaopas

PRINTTI

Tuoteilmoitukset Ilmoitusleveydet

Vakiokoot Koko mm (Lx k) Hinta € Ipalstaa 39 mm 4palstaa 168 mm
Etusivu 254 x 290 mm 13950 € 2 palstaa 82 mm 5 palstaa 211 mm
/1 aukema 524 365 mm 3950€ 3 palstaa 125 mm 6 palstaa 254 mm
Avausaukeama 524 x 365 mm 15450 €

Takakansi 1/1 sivu 254 x 310 mm 12250 € VAKIOKOKOJA

1/1sivu 254 x 365 mm 1250 €

Ad 210 x 295 mm 8250€

1/2 sivu pysty 125 x 365 mm 5990€

1/2 sivu vaaka 254 x180 mm 5990€

6 x 120 mm 254 x120 mm 3990¢€

Etusivu Takasivu 1/1sivu

6 x100 mm 254 x100 mm 3390¢€ 254 x 290 mm 254 310 mm 254 x 365 mm
1/4 sivu pysty 125 x180 mm 3090¢€

1/4 sivu nelié 168 x 135 mm 3090¢€

3x120 mm 125 x120 mm 1890€

2x120 mm 82 x 120 mm 1250 € -
2x 60 mm 82 x60 mm 690 €

Edella mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Ilmoitusten korkeus on 210x 235 mm féﬁ ii\;%gu;tr% ;/5245;\’1[;3\68;?
vapaasti valittavissa. Hinta 4-vari 6,00 €/pmm.

Maarapaikkamoduulit Koko mm (U x k) Hinta €

2. sivun moduuli 254 x120 mm 4190 €

3. sivun moduuli 125 x50 mm 870 € -

Takasivun moduuli 254 x120 mm 4190 € 1/4 sivu pysty 1/4 sivu nelic 6x100
Takasivun silmakulma 53x38mm 590 € 125x180 mm 168 x 135 mm 254x100 mm

Maarapaikkakorotus +10 %.

ALENNUKSET

Alennukset erillisten sopimusten mukaan: mediatoimistot/auktorisoidut

mainostoimistot, vuosisopimusalennukset, kampanjapaketit.

Luokitellut ilmoitukset

Ostetetaan, Myydaan, Vuokrataan, Urakkatarjouksia jne.

Korkeintaan 2 x 150 pmm. Hinta 4-vari 4,60 €/pmm

Muut ilmoitusliitteet

Liitteitd on mahdollista laittaa lehteen myds irtoliitteind. Liitemalli, jota ei paineta Sanomapainossa,
tulee hyvaksyttaa etukdteen Sanomapainossa. Nain varmistamme, etta liitteistys onnistuu.

Minimi 105 x 148 mm (AB) 2 sivua 150 g/m2

Maksimi 280 x 400 mm M
6 sivua 60 g/m2
8 sivua 50 g/m?2

Kiintea liite

4-s. liite * 16 050 Tabloid 280 x 400 mm
8-s. liite 26750

12-s. liite 34 240

Kiintea liite painetaan Rakennuslehden kanssa samanaikaisesti samalle paperille.

Kysy lisaa
Liitteiden hinnat ja

muut lisatiedot
saat yhteyshenkiloltasi.

Kaikkiin hintoihin lisataan alv.
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VERKKO

Uutiskirje

Rakennuslehden uutiskirjeen tilaajiksi on valikoitunut yli 11 000 alan ammattilaista. He saavat kaipaamansa ammattitiedon sahkdpostiinsa kolmesti viikossa.
Mainostajille uutiskirje on mahdollisuus ottaa tdman kohderyhman taysi huomio nopeasti ja tarkalla ajoituksella.

Lahetykset joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Lahetysmaarat: 11 000 kerta, viikossa 33 000 kpl.

Kuva-aineiston  €/ldhetys-

Mainosmuoto Pikselikoko

kilotavuraja kerta
Paraatiboksi 600 x 600 250 kt 800 €
Boksi (1-5) 600 x 600 250 kt 500 €

Kansallismuseolla on virtusalinen,
digitaalinen kaksonen

SALLITUT TIEDOSTOMUODOT
JPG, PNG, GIF (animoitu GIF ei ole sallittu).

AINEISTOJEN TOIMITUS

Uutiskirjeen banneriaineistot toimitetaan latauslinkin kautta 2 arkipdivaa
ennen kampanjan alkua. Toimita aineistojen lisaksi kohde-url, johon mainos
linkataan. Jos aineiston toimituksessa latauslinkin kautta ilmenee ongelmia,
olethan yhteydessa sahkdpostitse osoitteeseen digitrafiikki@sanoma.com.

Verkkosivun bannerit m Kaikista bannereista tulee

Rakennuslehden verkkosivu tavoittaa noin 65 000 eri kavijaa joka viikko. toimittaa myos mobiiliversio

JPG-, PNG- ja GIF-aineistot:
Mobiiliversio tulee toimittaa koossa 600 x 600 px.

Kuva-aineiston cpm €/

Mainosmuoto Pikselikoko

kilotavuraja 1000 nayttoa
Paraatipaikka 980 x 400 300 kt 50€ HTML5/TAG-aineistot:
Panoraama 980 x 120 300 kt 50€ Mobiiliversio tulee toimittaa koossa 300 x 300 px.
Jattiboksi 468 x 400 300 kt 30€
Boksi 300 x 300 300 kt 25€

Huomioi kuva-aineistoja tehdessasi:

600 x 600 px aineisto skaalataan puhelimen naytén
SALLITUTTIEDOSTOMUODOT leveyden mukaan, joten suunnittele aineisto niin, etta

JPG, PNG, GIF, HTMLS se nayttaa hyvaltd myss koossa 300 x 300 px.

AINEISTOJEN TOIMITUS

Aineistot toimitetaan latauslinkin kautta 2 arkipdivaa ennen kampanjan alkua. Toimita aineistojen lisdksi kohde-url, johon mainos linkataan.
Jos aineiston toimituksessa latauslinkin kautta ilmenee ongelmia, olethan yhteydessa sahkdpostitse osoitteeseen digitrafiikki@sanoma.com.

L] LIX 1]
: K i
Verkon muut mainosmuodot ysy lisaa
Hinnat ja lisatiedot verkon
Mainostajat voivat hyddyntaa sivuston eri osissa julkaistavien bannerien lisaksi muista mainosmuodoista

advertoriaaleja, natiivitoteutuksia ja blogeja. Kysy lisdd muista verkon mainosmuodoista. Saak ghtegshenkilﬁltési.

Kaikkiin hintoihin lisdtaan alv.



TYOPAIKKAILMOITUKSET

Printti ESIMERKKIKOKOJA
Esimerkkikokoja Koko mm (U x k) Hinta €
1/1sivu 254 x 365 mm 13140 €
Avausaukeama* 524 x 365 mm 17545 €
1/2 sivu pysty 125 x 365 mm 6480€ .
1/2 sivu vaaka 254 x180 mm 6480 € 2x100 6x 100 1/4 sivu pysty
6 x 100 mm 554 %100 mm 3600€ 82 x100 mm 254 x100 mm 125 x180 mm
1/4 sivu pysty 125 x180 mm 3240€
1/4 sivu nelio 168 x 135 mm 3240€
2x180 mm 82 x180 mm 2232€
2x100 mm 82 x 100 mm 1240 €
*Madrapaikka, saatavuus varaustilanteen mukaan
1/2 sivu vaaka 1/2 sivu pysty 1/1sivu
254 x180 mm 125 x 365 mm 254 x 365 mm
Edelld mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Hinta 6,20 €/pmm.
Ilmoituksen leveyden tulee olla 82, 125, 168 tai 254 mm ja korkeuden 50-365 mm.
VARAUSAIKATAULU Nimitysuutiset voi ldhettda osoitteeseen
Tyopaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset tulee tehda julkaisuviikkoa rakennuslehti.nimitykset@sanoma.com.
edeltdvana torstaina klo 14 mennessa.
Verkko
°* £3 22 H H H Rakennuslehti Uutiset Nskskulmat Tydpaikat & Rak lehti
Rakennuslehti.fi tyopaikkailmoitus uiset Neiokuimat Tutpalkatora Rakennustent

« Ilmoitus luettavissa viimeiseen hakupdivaan saakka,

kuitenkin enintaan neljan viikon ajan
« Julkaistaan kahden paivan kuluessa siitd, kun aineisto on toimitettu
« Ilmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtava.

Hinta 950 € Natiivimainoksen paikka

Rakennuslehti.fi tyopaikkailmoitus
PLUS-PAKETTI

« Ilmoitus luettavissa viimeiseen hakupaivaan saakka, Avoin tyopaikka Avoin tyopaikka
kuitenkin enintdan neljan viikon ajan

* |lmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtava.

« Ilmoitus kiinnitetdan avoimet tydpaikat hakulistauksen alkuun ja

nostetaan mukaan uutiskirjeeseen Avoin typaikka Avoin tybpaikka
Hinta 1.500 €
L] 3 L3 L] L] ° L] L] .o oo L]
Rakennuslehti.fi tyopaikkailmoitus Kaupallinen sisalto verkkosivulle
PAKETTI + Natiivimainos Rakennuslehti.fi avoimissa tyépaikoissa
. . L * Y& havainnekuva natiivimainoksen sijainnista
 Ilmoitukset luettavissa viimeiseen hakupdivaan saakka, Hinta 1.500 € / viikko

kuitenkin enintaan neljan viikon ajan

« Julkaistaan kahden paivan kuluessa siitd, kun aineisto on toimitettu
« Ilmoituksissa voi olla yksi tai useampi avoin tehtava.
Kymmenen ilmoituksen paketti 7.600 € (10 x ilmoitusta 12 kk aikana)

Kaikkiin hintoihin lisataan alv.

6



PRINTTI-ILMOITUSTEN AINEISTO-OHJEET

VALMIIT AINEISTOT

« Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisaltaa kaikki ilmoitukseen
kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Leikkuuvaroja ja
-merkkejd ilmoituksiin ei saa laittaa. Valmista aineistoa ei muokata
lehdess3, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

VALMIIDEN AINEISTOJEN TOIMITUS

« Varauksen tehtydsi saat latauslinkin, jolla voit [dhettaa
valmiit PDF-muotoiset ilmoitukset aineistopalveluumme
ilmestymisviikkoa edeltdvaan perjantaihin klo 12 saakka.

AINEISTOJEN TEKNISET VAATIMUKSET

oo 00

Etu- ja takansi (paallystetty paperi)
KUVAT

» Kuvien resoluution optimi on 300 dpi, minimi 250 dpi,
kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa.

« Kuvien variarvot on maaritettava prosessivareina (CMYK).

* Mustavalkokuvien tulee olla grayscale-tilassa.

e Variprofiili: PSO_LWC_Improved_eci

Sisdsivut (sanomalehtipaperi)
KUVAT

» Kuvien resoluution optimi on 200 dpi, minimi 150 dpi,
kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa.

» Kayta sanomalehti-ilmoituksissa aina CMYK-varimaailmaa.

« Mustavalkokuvien tulee olla grayscale-tilassa.

» Kuvien keskisavyjen pisteenkasvu on noin 26 %, joten keskisavuyja
on syyta keventdd huomattavasti varsinkin mustan varin osalta.

* Variprofiili: SanomaNewspaperlFRA26.icc

VARIT

¢ Kayta sanomalehdessa mahdollisimman puhtaita vareja.

e Puyri kdyttamaan mustassa ainoastaan mustaa osavaria.

« Valitse varit huolella ja kayta vareja hallitusti. Muista, etta painettuna
vari saattaa nayttaa erilaiselta, kuin naytolta.

« Ota huomioon varin leviaminen paperilla ja varikohdistukset.

Tyopaikkailmoitukset

PRINTTI- JA VERKKOILMOITUS

< Printin aineisto-ohjeet kuten ylla.

Painetun lehden tyopaikkailmoitukset julkaistaan
aina maksutta Rakennuslehti.fi verkkosivulla

» Verkkoilmoitus tehddan painetun lehden tekstisisallosta.
* Verkkoilmoitus julkaistaan painetun lehden ilmestymispadivana ja
se on luettavissa viimeiseen hakupdivaan saakka.

VAIN VERKKOILMOITUS

* Varauksen tehtyasi mediapalvelumme (dhettda aineistolinkin,
jolla verkossa julkaistava ilmoitusteksti toimitetaan.
Liita ilmoitustekstin mukaan myds yrityksenne logo.
Ethan Gheta aineistoja sahkopostitse.

 Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin

sdhkopostiinsa.

LISATIEDOT

Lisatietoja aineistojen toimittamisesta ja aineistovaatimuksista saa
osoitteesta printtitrafiikki@sanoma.com.

VARIT

e Max varimadara% on 300%. Voimakkaan mustan aikaansaamiseksi

suuremmille varipinnoille, suositus on 100% musta, 50% cyan,
40% magenta ja 30% keltainen.

* Minimoi prosessivarien kayttd varien valinnassa, hyvat varit l[oytyvat
myos kahta prosessivaria yhdistelemalla.

* Varillisten osavaria (CMY) max 2 osavarid, seka tarvittaessa mustaa.

» Kolmas varillinen vari tuo mukanansa likaavan komponentin, jonka
takia on parempi kayttaa mustaa ja sitd kautta neutraalia harmaata
lisadmaan varin syvyytta.

» Paallekkain painettujen varien yhteenlaskettu maara ei saa ylittaa 220 %.

TEKSTI

» Valta nega-tekstia usealla osavarilld painetun pohjan tai varikuvan paalld
> minimi pistekoko on 12.

 Sijoita nega-teksti yksivariselle pohjalle.

* Puyri tekemaan leipateksti pelkalla mustalla. Jos teksti on vdrillinen,
noudata minimi pistekoko 12 ja kaytad max 2 varillista (CMY) osavaria.

» Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, ei kuvankasittelyohjelmassa.

Lue tarkemmat aineisto-ohjeet taalta >

VALMISTETTAVIEN AINEISTOJEN TOIMITUS

Varauksen tehtydsi saat latauslinkin, jolla voit [dhettda aineisto-
kasikirjoituksen ja tarvittavat materiaalit aineistopalveluumme.
Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sahkopostiinsa.
Kasikirjoitukseksi sopii tekstitiedosto (word), jossa on ilmoituksen
tekstisisaltd. Taman lisaksi tarvitaan hyvalaatuiset, painokelpoiset
kuvat ja logot. Kuvien minimitarkkuus on 150 dpi ja logot kannattaa
toimittaa ensisijaisesti vektorimuodossa.

Materiaalien tulee olla meilld ilmestymisviikkoa edeltavana torstaina klo 12.

Aineistomuoto on tekstitiedosto.
Rakennuslehti.fi -ilmoitus julkaistaan kahden paivan kuluessa aineiston
toimittamisesta ja se on luettavissa viimeiseen hakupdivaan saakka.


https://media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet

Banneripaikat

Alla havainnekuvat verkkosivun ja uutiskirjeen banneripaikoista.

UUTISKIRJE

Paraatiboksi 600 x 600 px

Rakennuslehti Uutiskirje

Rakennuslehden uutinen

Boksi

600 x 600 px

Rakennuslehden uutinen

VERKKOSIVU

Paraatipaikka 980 x 400 px

Panoraama 980 x 120 px

Rakennuslehti  uutiset Nikokulmat Tybpaikat&ura Rakennuslehti

Rakennuslehden uutinen Tuoreimmat
uutiset
Boksi
300 x 300 px

Luetuimmat
artikkelit

Jattiboksi
468 x 400 px

Boksi

300 x 300 px

Boksi
300 x 300 px

Rakennuslehden uutinen

Rakennuslehti

Kaikki mita tietad pitaa

KUSTANTAJATIEDOT

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy
PL 100, 00040 Sanoma

Laskutusosoite:
Ostolaskut, PL 101, 00089 Sanoma

Yhtion omistajat:

Sanoma Media Finland Oy
Rakennusmestarit ja -insindorit AMK RKL
Suomen Rakennusinsinddrien Liitto RIL
Rakennusinsinddrit ja -arkkitehdit RIA
Rakennusteollisuus RT

tekniikkajulkaisut

YLEISET TOIMITUSEHDOT

Ilmoitusten peruuttaminen

Ilmoitus on peruutettava kirjallisesti 14 vrk ennen ilmestymista.
Etusivun peruutus tehtava viimeistaan 1kk ennen julkaisupdivaa.
Taman jalkeen peruutetuista veloitetaan 30 % ilmoitushinnasta.

Reklamaatiot

Noudatamme voimassa olevia ilmoitusten julkaisusaantgja. Muistutus
virheellisesta ilmoituksesta on tehtdva kirjallisesti 8 paivan kuluessa
ilmestymisesta. Lehti ei vastaa puhelimitse jatettyjen ilmoitusten
virheettémyydesta. Lehden vastuu virheista rajoituu enintaan ilmoitus-
hintaan. Oikeus mediakortissa mainittujen hintojen ja muiden tietojen
muutoksiin pidatetaan.




